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In der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in Miinchen
entstand ein Gerichtssaal der héchsten Sicherheits-
stufe. Uber einen unterirdischen Gang werden die
Gefangenen direkt in den Gerichtssaal gefiihrt, der
sich innerhalb der Gefdngnismauern der JVA befin-
det. Dadurch entfallen aufwéndige Gefangenen-
transporte.

Der Gerichtssaal ist einer der groBten deutschen
Gerichtssdle und einer von nur zwei Hochsicher-
heitsgerichtssdlen in Deutschland.

Simultan-Dolmetschsysteme

Der teilbare Saal wurde mit modernster Medi-
en- und Beschallungstechnik ausgestattet. So sind
beispielsweise alle Platze mit Sprechstellen und
Dolmetscheinheiten ausgestattet. Sie ermdéglichen
das gesprochene Wort simultan in vier Sprachen zu
Ubersetzen.

Hochste Sprachverstandlichkeit durch ein ausge-
kliigeltes Beschallungskonzept

An die Sprachverstandlichkeit im Saal, insbesondere
an die akustische Beweismittelausspielung wurden
hohe Anspriiche gestellt. Die Sitzpldtze der Rich-
ter, Staatsanwaltschaft und Verteidiger erhielten
35 Studioreferenzlautsprecher, die speziell fiir den
Tischeinbau entwickelt wurden. Dadurch ist sicher
gestellt, dass alle am Prozess Beteiligten einen iden-
tischen Horeindruck haben. Der Zuschauerbereich
wurde mit Aktiv-Lautsprechern von Meyersound
beschallt: zwei Beamsteering-Lautsprecher fiir den
Hauptsaal, die sich je nach Raumsituation (Trenn-
wand offen oder geschlossen) automatisch sowohl
vertikal (Beamsteering), als auch horizontal (liber
speziell entwickelte motorische Dreheinrichtungen)
einstellen.

Bei der Konzeption wurden psychoakustische
Grundsatze angewandt. Hierdurch besitzt die Be-
schallung im gesamten Saal eine hohe Gleichma-
Bigkeit in Bezug auf Pegel, Stérabstand, Tonalitat,
und Verstandlichkeit. Sie Gbertragt mit hohem Di-
rektschallanteil. Der STI ist gemdR Norm als , gut”
bis ,ausgezeichnet" zu bewerten.

Videokonferenztechnik auf héchstem Niveau
Uber sieben Hochgeschwindigkeits-PTZ-Kameras
wird der aktuelle Sprecher automatisch aufgenom-
men und Uber eine groRe Leinwand Ubertragen.
Ebenso ist es moglich, Gber ein modernes Videokon-
ferenzsystem Prozessbeteiligte von anderen Orten
zuzuschalten.

Uber eine Crestron® DigitalMedia®-Kreuzschiene
(64x64) konnen unterschiedlichste Beweismittel und
Videobilder an die Prozessbeteiligten geroutet wer-
den. Dabei kann jeder Richter fiir sich entscheiden,
ob er auf seinem Monitor die Beweismittelzuspie-
lung oder seinen Arbeitsplatz-PC sehen will.

In einem benachbarten Videoverhdrraum kdénnen
Personen dem Prozess zugeschalten werden, die
nicht erkannt werden dirfen oder wollen. Diese
Personen werden Uber eine PTZ-Kamera gefilmt
und Uber ein Schwanenhalsmikrofon abgenommen.
Das Bild- und Tonsignal wird tber einen speziellen
PC verfremdet und in den Gerichtssaal iibertragen.
Gleichzeitig kann der Zeuge im Videoverhérraum
das Geschehen im Saal tiber ein Display mit ver-
folgen.

Die Bedienung der kompletten Technik und Raum-
steuerung (Licht, Klima, Verdunkelung) erfolgt
einfach und intuitiv Gber speziell programmierte
Touchpanel.



Bei den Richtern, der Staatsanwaltschaft und den Verteidigerpldtzen wurden sdmtliche
Komponenten wie z. B. die Sprechstellen mit den dazugehérigen Mikrofonen, die Kanal-
wahlschalter fiir den Dolmetscherton (Simultaniibersetzung) oder die Lautsprecher fiir die
Beweismittelzuspielung in speziell gefertigte Edelstahlblenden integriert. Die verwende-
ten Lautsprecher sind Sonderentwicklungen, damit diese entsprechend in die Blende in-
tegriert werden konnten. An die Qualitdt wurden besonders hohe Anspriiche gestellt, da
diese Lautsprecher auch zur Einspielung von akustischen Beweismitteln (z. B. Telefon-
mitschnitte) verwendet werden. Hierfiir wurden spezielle Komponenten aus der Studio-
technik verwendet, um einen besonders linearen Frequenzgang gewéhrleisten zu kénnen.



\~ eckenvisualizer von WolfVision kénnen Beweismittel, die au ':I /I / ///
aren Tisch bei den Richtern liegen, abgefilmt und allen Prozessbet / / 2n (b
Grof3bildleinwand und den Richtern iiber ihre Displays gezeigt werden / / / / ' £

Uber zwei Crestron® Touchpanels kénnen Lautstirken geregelt, Videoquellen ausge-
wiéhlt, Videokonferenzen aufgebaut und Saalfunktionen wie Licht und Liiftung gesteuert
werden.




n und damit zu arbeiten.
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